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OSWIADCZENIE

Na podstawie art.20 ust.4 Ustawy z dnia 07.07.1994 -Prawo Budowlane (jednolity tekst z p6zniej-
szymi zmianami)

OSWIADCZAM

Ze PROJEKT BUDOWLANY:

PROJEKT REMONTU BLOKU PORODOWEGO W SPZOZ W KOLE
PRZY UL. KS. J. PONIATOWSKIEGO 25, 62-600

Adres obiektu: 62-600 Koto

ul. Ks. J. Poniatowskiego 25
Inwestor: SPZ0Z w Kole

62-600 Koto

ul. Ks. J. Poniatowskiego 25

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

1. Inst. Sanitarne
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Informacija dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Inwestor SPZ0OZ w Kole
62-600 Koto
ul. Ks. J. Poniatowskiego 25

Adres budowy SPZOZ w Kole
62-600 Koto
ul. Ks. J. Poniatowskiego 25

Opracowat: mgrinz. Justyna Dabrowska
zam. ul. Sosnowa 13, 62-620 Babiak

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia opra-
cowana do projektu wewn. instalacji wod — kan i cwu.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA Podstawa niniejszego opracowania sa:
a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994r — Prawo Budowlane (Dz.U. z 2010 nr 243 poz. 1623).
b) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz.U. Nr 120 poz. 1126)

¢) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogoinych przepi-
s6w bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129/97 poz. 844, Nr 91/02 poz. 811)

d) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401) e) Rozporzadzenie Ministra Gospo-
darki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy eksploatacji , remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz.U.Nr 96 poz.437) f) Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkdw technicznych jakim powinny odpowia-
dac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 z dnia 15 czerwca 2002r.)

3. ZAKRES | KOLEJNOSC REALIZACJI ROBOT
Zakres robot zwigzanych z realizacjg instalacji wod-kan stanowig;
— roboty montazowe w budynku

- roboty montazowe i ziemne poza budynkiem Roboty kanalizacyjne poza budynkiem Roboty winny by¢
wykonywane w nastepujacej kolejnosci: 1. Wytyczenie gtownych osi instalacji kanalizacyjnej. 2. Wykonanie
wykopow pod kanaty sanitarne

3. Utozenie kanatéw sanitarnych na podsypce Zwirowo — piaskowej.

4. Wykonanie studzienek rewizyjnych. 5. Odbiory czeSciowe robét zanikajgcych.

6. Inwentaryzacja powykonawcza instalacji.

7. Zasypanie kanatow warstwg ochronng grubosci 30 cm.

8. Zasypanie kanatéw z zageszczeniem mechanicznym poszczegdlnych warstw zasypowych.
9. Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. Odbiér koricowy instalacji i przekazanie do uSytku.



Roboty wodociggowe poza budynkiem Roboty winny by¢ wykonywane w nastepujacej kolejnosci:
1. Wytyczenie gtownych osi zewnetrznej instalacji wodoc.

2. Wykonanie wykopdw pod przewod wodociggowy

3. Utozenie przewodu wodociagowego na podsypce Zwirowo — piaskowej.

4. Odbiory czesciowe robot zanikajacych.

9. Inwentaryzacja powykonawcza przytacza

6. Zasypanie przewodu warstwg ochronng grubosci 30 cm.

7. Zasypanie przewodu z zageszczeniem mechanicznym poszczegdlnych warstw zasypowych. 8. Dopro-
wadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9. Odbidr koncowy przytacza i przekazanie do Uzytku

Roboty wod-kan i cwu w budynku

Roboty winny by¢ wykonywane w nastepujacej kolejnosci:

1. Wytyczenie osi poziomoéw kanalizacyjnych.

2. Utozenie pozioméw kanalizacyjnych.

3. Wykucie pionow kanalizacyjnych.

4. Montaz poziomow wody zimnej, cieptej i cyrkulacji.

9. Montaz piondow jak wyzej.

6. Montaz podej$¢ wodociggowych pod zawory czerpalne i baterie.

7. Ustawienie przyboréw sanitarnych 8. Wykonanie odptywow od przyboréw do pionéw kanalizacyjnych.
9. Montaz zawordw czerpalnych i baterii.

10. Wykonanie préb szczelno$ci instalacji wod- kan i cwu.

11. Odbidr koncowy wykonanej instalaci.

4. POTENCJALNE ZAGROZENIA W TRAKCIE REALIZACJI ROBOT

Zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzi dotyczg pracownikdw bezposrednio wykonujacych roboty oraz po$red-
nio dla oséb postronnych. Zagrozenie zdrowia i zycia pracownikdw sg nastepstwem: - braku przeszkolenia
stanowiskowego i w zakresie bhp

- nieprzestrzegania przepisow bhp przy pracach ziemnych i montazowych a w szczegolno$ci: - nie stoso-
wania $rodkéw ochrony osobistej (kask, rekawice, okulary ochronne itp.)

- uzywania uszkodzonych narzedzi i sprzetu - nie zabezpieczenia gtebokich wykopdw umocnieniem
- nie uzywania drabin do schodzenia do wykopu
- odktadania urobku na brzegu wykopu - transport rur do wykopu bez uzycia sprzetu

- nie stosowania tzw. stref montazowych w wykopie - nie zachowaniu ostrozno$ci przy kolizjach z kablami.
UWAGA: Z powodu prowadzenia prac budowlanych na terenie ciggle funkcjonujac

ego przedszkola, nalezy dokfadnie zabezpieczy¢ teren prac z uwzglednieniem szczegélnych wymagan
dotyczacych obecno$ci dzieci w zblizeniu do strefy niebezpieczenstwa.



5. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZ-
PIECZNYCH

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach roboczych sprawujg odpowied-
nio kierownik oraz mistrz budowlany stosownie do zakresu obowigzkéw. Obowigzkiem kierownika budowy
jest przeprowadzenie instruktazu pracownikdw przed przystapieniem pracownikow do wykonywania robot
szczegolnie niebezpiecznych w tym :

1. okre$lenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia

2. konieczno$¢ stosowania przez pracownikow $rodkow ochrony indywidualnej , zabezpieczajacych przed
skutkami zagrozen

3. zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym
osoby.

6. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIE_BEZPIECZENSTWOM PRZY
WYKONYWANIU ROBOT W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA | ZYCIA
LUDZKIEGO

Na kierowniku robot cigzy obowigzek przygotowania i zorganizowania rob6t szczegdlnie w strefach
niebezpiecznych , zgodnie z obowigzujacymi przepisami bhp. Przed rozpoczeciem robot nalezy
przygotowac plac budowy w zakresie :

wygrodzenia strefy roboczej
wyznaczenia stref niebezpiecznych
oznakowanie strefy niebezpiecznej
wydzielenie sktadu materiatow.

6.1. Prace na wysokosci. - nie wystepujq
6.2. Prace montazowe.

Prace montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami bhp i p.poz. Prace mogg wykonywa¢ osoby
przeszkolone w zakresie montazu instalacji wod-kan. Proby szczelnoSci rurociggow przeprowadzi¢c w
obecnosci inspektora nadzoru

7. UWAGI KONCOWE

Przy zapewnieniu dbatosci wykonania robdt zgodnie z dokumentacjg projektowa ,warunkami technicznymi
oraz obowigzujacymi przepisami bhp i p.poz. oméwione wyzej zagrozenia zdrowia i zycia pracownikdw oraz
0s6b postronnych nie bedg skutkowaty. Niezaleznie od opracowanej na etapie projektowania informacji
b.io.z. , wykonawca ( kierownik robot ) jest zobowigzany przed przystapieniem do robot sporzadzié plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 r. ( Dz. Ustaw nr 120 poz. 1126)
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OPIS TECHNICZNY
1. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania w zakresie instalacji stanowia;
- projekt architektoniczno-budowlany

- uzgodnienia miedzybranzowe

- plan sytuacyjny 1:500

- normy i literatura techniczna

2. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt wewnetrznych instalacji sanitarnych
W zakresie opracowania ujeto nastepujace projekty:

- instalacja kanalizacji sanitarnej

- instalacja wodociggowa z.w.u. i c.w.u.

3. Opis zastosowanych rozwigzan technicznych.
3.1. Instalacja kanalizacyjna kanalizacji socjalno-bytowej

Przebudowa oddziatu potozniczo-ginekologicznego nie spowoduje przekroczenia ilosci $ciekow,
jaki zostat przewidziany przy zapewnieniu odbioru Sciekéw.

Scieki sanitarne z nowo projektowanych przyboréw sanitarnych odprowadzane beda do istniejacej instalacji
kanalizacyjnej w budynku. Wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ z rur PVC o
potaczeniach kielichowych typu P z pierScieniami gumowymi ze Scianka litg klasa ,S” SN2.

Przewody poziome, faczace piony kanalizacyjne z gtdbwnym kanatem odptywowym, utozone zostaty pod
posadzkg pomieszczen na gtebokoSci zabezpieczajacej je przed przemarzaniem i uszkodzeniami
mechanicznymi.

Projektowane przybory sanitarne nalezy podigczy¢ je do istniejgcych odptywdw i piondw kanalizacyjnych.
Rozprowadzenie projektowanych przewoddw kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ w bruzdach Sciennych.
lub zabudowac ptytg g-k. Nad podtgczeniami przyboréw do piondw na najwyzszej kondygnacji zamontowac
rewizje umozZliwiajgce czyszczenie instalacji umieszczone okoto 30 cm. nad posadzka. Rewizje
zamontowa¢ nalezy réwniez na pionach kanalizacyjnych przed wej$ciem rur w posadzke.

Przewody mocowac¢ do konstrukcji budowlanej za pomocg obejm lub uchwytéw w sposob uniemoZzliwiajacy
powstawaniu zataman w miejscach potaczen. Pomiedzy przewodem, a obejma stosowaC podktadki
elastyczne. Obejmami mocowac rure pod kielichem.

Maksymalny rozstaw uchwytow:

-dla rur z PCV i PP srednicy 50-110mm - 1,0m

-dla rur z PCV i PP $rednicy powyzej 110mm - 1,25m

-dla rur z pozostatych materiatow - 2, Om.

Przej$cia przewodow przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Przestrzen migdzy rura,
a tuleja wypetni¢ masa plastyczna nie wchodzac w reakcje z rurami z PCV.

Przejscia przewoddw pod posadzka przez Sciany fundamentowe wykona¢ w rurze ochronnej, zastosowac
opaski dystansowe plozy , wysoko$¢ ptozy 41mm. Srednice przewodow, spadki i trasy prowadzenia
instalacji pokazano na rysunkach.
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Najmniejsze dopuszczalne spadki poziomych przewoddéw kanalizacyjnych w zaleznosci od S$rednicy
przewodu wynosza;

dla przewodu o $rednicy 100mm - 2,5%

dla przewodu o $rednicy 160mm - 1,5%

dla przewodu o $rednicy 200mm - 1,0%
Dopuszczalne odchylenia od spadkow przewoddw poziomych zatozonych w projekcie mogg wynosi¢ £10%.

Przewody kanalizacyjne powinny spetnia¢ nastepujace warunki umozliwiajace ich oczyszczanie:

- pionowe przegrody spustowe powinny by¢ wyposazone w rewizje stuzace do czyszczenia przewodow,
czyszczaki na pionach nalezy montowac¢ na poziomie piwnicy w miejscach, w ktdrych istnieje zagrozenie
zatykania sie przewodow,

- czyszczaki powinny mie¢ szczelne zamkniecia, umozliwiajace tatwa eksploatacije, lecz utrudniajgce dostep
osobom trzecim,

- przewody kanalizacyjne poziome nalezy rdéwniez wyposazy¢ w rewizje lub czyszczaki, przy czym
maksymalna odlegtos¢ miedzy czyszczakami powinna wynosic:

- dla rur o $rednicy 100+150mm 15,0 m

- dla rur o srednicy 200mm 25,0 m

Przybory i urzadzenia taczone z urzadzeniem kanalizacyjnym nalezy wyposazy¢ w indywidualne
zamkniecia wodne (syfony). Wysoko$¢ zamknie¢ wodnych dla przyboréw sanitarnych powinna wynosi¢ co
najmniej:

- przy miskach ustepowych, pisuarach, zlewach, zlewozmywakach, wannach, umywalkach, wpustach
piwnicznych itp. - 75mm,

- przy wpustach podtogowych — 50mm.

Zlewy nalezy umieszcza¢ na wysokosci 0,5+0,6m nad podtoga liczac od gornej krawedzi miski zlewu.
Zlewozmywaki na wysokos$ci 0,8+0,9m gdy sg przeznaczone do pracy stojacej oraz na wysokosci 0,6m gdy
przeznaczone do pracy siedzace;.

Umywalki nalezy umieszcza¢ na wysokosci 0,75+0,80m.

Miski ustepowe i pisuary powinny by¢ wyposazone w urzadzenia sptukujace.

3.2. Instalacja wodociggowa zwu i cwu.

Przebudowa oddzialu ginekologiczno-potozniczego nie spowoduje przekroczenia poboru ilosci
wody, jaki zostat przewidziany przy zapewnieniu dostawy.

W przypadku koniecznosci wymiany czesci instalacji lub wykonania nowych przewodow przewiduje sie
wykonanie instalacji wodociggowej wody zimnej i cieptej z rur wielowarstwowych z tworzywa sztucznego,
takich jak :

- woda zimna o max. temperaturze roboczej 20°C i max. cisnieniu roboczym 10bar — rury PE-RT/AL./PE-HD
typ HERZ-HT firmy Herz.

- woda ciepta i cyrkulacja o max. temperaturze roboczej 60°C i max. ci$nieniu roboczym 10bar.- rury PE-
RT/AL./PE-HD typ HERZ-HT firmy Herz.

Maksymalnie wykorzysta¢ rury w zwoju dla zmniejszenia ilosci potaczen. Potaczen dokonywac ksztattkami
zastosowanego systemu. Do potaczen z innym rodzajem rur zastosowac ksztattki przejsciowe. Podejscia
do urzadzen wykona¢ w bruzdach $cian. Instalacja wody cieptej powinna zapewni¢ uzyskanie w punktach
czerpalnych temperature wody nie nizszg niz 55° i nie wyzszg niz 60°C. Zawory odcinajace w
projektowanym budynku obudowac z mozliwoscig dostepu do nich.
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Zasilanie do baterii wykona¢ za pomocg wezykow w oplocie aluminiowym.
Kazdy przybor odcinany jest zaworami. Jako armatury odcinajgcej nalezy uzywa¢ zawordw kulowych,
mufowych do wody.

Rozprowadzenie projektowanych instalacji zimnej i cieptej wody uzytkowej nalezy wykona¢ w bruzdach
Sciennych. Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ostonowych, a przestrzenie miedzy
tulejg a przewodem wypetni¢ kitem plastycznym. Przewody wody zimnej nalezy zabezpieczy¢ przed
skraplaniem sie poprzez owiniecie otulina z pianki polietylenowej o grubosci izolacji 10 mm. Srednice rur,
trasy prowadzenia przewoddw oraz punkty podtgczenia pokazano na rysunkach.

Na przewodach pionowych wykona¢ po 2 uchwyty na kazdej kondygnacji. Podej$cia wody dodatkowo
mocowac przy punktach poboru.

Odlegtos¢ zewnetrznej powierzchni rury wodociggowe;j lub jej izolacji od Sciany, stropu lub podtogi powinna
wynosi¢ co najmniej, odpowiednio dla Srednicy:

-doDn25-3cm

-Dn32do50-5cm

-Dn65do80-7cm

Sposob rozprowadzenia, zabezpieczenia i montazu, armatura odcinajgca, analogicznie do instalacji wody
zimnej.

Przewody wody cieptej przed wychtodzeniem otulina z pianki polietylenowej o wspotczynniku przewodzenia
ciepta 0,035 W/(m*K), laminowanej z zewnatrz folia polietylenowg o grubo$ciach zgodnych z Zatacznikiem
nr 2 do Rozporzadzenia MI z dnia 6.11.2008 r.Dz.U. Nr 201 , poz. 1238.

Po zmontowaniu instalacje podda¢ probie szczelnosci na 1,5 ciSnienia w sieci, wodg zimng a nastepnie
wodg cieptgq o temperaturze +55°C na cisnienie wodociggowe. Wykonanie préby szczelnosci nalezy
poprzedzi¢ napetnieniem instalacji wodg poprzez filtr siatkowy i catkowitym odpowietrzeniem instalacji.
Ptukanie instalacji musi by¢ réwniez wykonane wodg przepuszczong przez filtr i zapewni¢ min 10-krotng
wymiane w przewodzie. Po zakonczeniu ptukania nalezy wykona¢ dezynfekcje przewoddw wodociggowych
stosujgc roztwdr wody chlorowej przygotowanej na bazie podchlorynu sodu. Roztwér dezynfekcyjny usunaé
po 25 godz. poprzez ptukanie.

4.0. Uwagi.

Cato$¢ prac nalezy wykonac ze szczegdlng starannos$cig i zachowaniem przepiséw BHP

Wszystkie prace instalacyjno-budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami

-Zarzadzenie Nr 62 M.B. i P.B.M. z dnia 30.12.1970./Dz. Bud. Nr 2 z dnia 15.04.1971r. poz.3
-Rozporzadzeniem M.B. i P.B.M. z dnia 14.12.1994./Dz.U. Nr 15 z dnia 22.01.1999r.

-,Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano - montazowych” Cz.ll-Instalacje sanitarne i
przemystowe.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 12.04.2002r. (Dziennik Ustaw Nr 75/02,
poz 690) w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

Wszystkie urzadzenia i materialy winny posiada¢ stosowne certyfikaty bezpieczenstwa badz
deklaracje zgodnosci z obowigzujacymi przepisami i normami.

UWAGA: Przy przejsciach instalacji przez przegrody oddzielen pozarowych nalezy zabezpieczy¢ do
odpornosci ogniowej przegrody, poprzez prowadzenie przewoddw przez ostony pozarowe typu PYROPLEX
— dla srednicy powyzej dn 40, natomiast dla $rednic mniejszych i rownych dn 40 przejscia nalezy uszczelni¢
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masq peczniejacg PYROPLAST SCHOTT D

UWAGA: Dopuszcza sie takze zastosowanie urzadzen innych producentow, o rbwnowaznych parametrach
technicznych

Wszystkie roboty prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP i pod nadzorem osoby posiadajacej odpowiednie

uprawnienia budowlane.
5.0. Wytyczne dla branz oraz informacja bioz

Wszelkie prace budowlane nalezy wykonywac zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury Dz.U. nr 47 poz. 401 z dnia 06.02.2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych,
- Przed przystapieniem do prac nalezy uzgodni¢ z kierownikiem robét branzowych (lub
kierownikiem budowy) harmonogram robét, ich zakresy oraz dokona¢ przyjecia terenu budowy w zakresie
prowadzonych robot,
- Zmiany w projekcie nalezy uzgodni¢ z Projektantem oraz Uzytkownikiem (Inspektorem Nadzoru
Inwestorskiego) uzyskujac stosowne zapisy, rysunki zamienne, obliczenia, itd.
- Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisow dotyczacych
niebezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac,
aby jego pracownicy nie wykonywali pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
- Przed rozpoczeciem robot Wykonawca (Kierownik Robot) jest zobowigzany sporzadzi¢
plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (zgodnie z art. 21a Ustawy — Prawo Budowlane z
dn. 07 lipca 1997 r. z pdzniejszymi zmianami oraz zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury Dz.U. nr 120 poz. 1126 z dnia 23.06.2003 r.
- Zakres planu BiOZ powinien obejmowac nastepujace roboty wyszczegblnione w § 6 wiw
Rozporzadzenia :
a) roboty w poblizu przewodow linii elektroenergetycznych usytuowanych w odlegtosci
do3m,
b) roboty z uzyciem Srodkéw chemicznych zagrazajgcych bezpieczenstwu i zdrowiu
ludzi (napetnianie i przygotowywanie roztworu glikolu).

UWAGA: Przy przej$ciach instalacji przez przegrody oddzielen pozarowych nalezy zabezpieczy¢ do
odpornosci ogniowej przegrody, poprzez prowadzenie przewodow przez ostony pozarowe typu PYROPLEX
— dla srednicy powyzej dn 40, natomiast dla $rednic mniejszych i rownych dn 40 przejscia nalezy uszczelni¢

masq peczniejacg PYROPLAST SCHOTT D
UWAGA: Dopuszcza sie takze zastosowanie urzadzen innych producentdw, o rbwnowaznych parametrach

technicznych

Wszystkie roboty prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP i pod nadzorem osoby posiadajacej odpowiednie
uprawnienia budowlane.
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