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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-WIQ-JLX-1XA *

Pan Zbigniew Szpilewski o numerze ewidencyjnym WKP/IE/4986/01
adres zamieszkania ul. Sktodowskiej 58, 62-600 Koto

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-08 roku przez:

Wiodzimierz Draber, Zastepca Przewodniczacego Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450C) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pornocg numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig¢ z biurem wiasciwej Okregowej Izby InZynieréw
Budownictwa.
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Np. OPT342/58/52

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych
w budowniciwie

Na podstawie § - YSt.1;6 ust.1;7 i § 13 ust.1 pkt.? 1it. d

’rbzporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia
20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji'technicznych w budowni-
~ctwie (Dz.U.Nc 8,poz.46 z péin.zm.) '

Stwierdzs sie,ze ‘

Zbigniew SZPIELEWSKI

Pan / Pani
"(.imie 1 nazwisko)

magister inzynier elektryk
- (tytul naukowy-zawodowy)
16 kwietnia . B 1955 . Elblagu

urodzonynga)uﬁhia

posiads przygotowanie zawodowe upowaZniajgce do wykonywania samoﬂzielﬁej

) 3 1) . : &
funkcjii kierownik budowy i robdt

(rodzaj funkcji)

: 3 insia Na - inzvnieryines
w specjalnosci alacyjno - inzynieryjnej

(rodza) specjalnosci techn.-bud.)

. sieci i instalacji elexirycznych -~ odelimujzc i medkalande
w zakresie 1 acji elekirycznychn ~ ooejmujazcych instslacje

‘elektiryczne,napowietrzne 1 kablowe linie energetyczne,stacis

oraz urzgdzenie elekiroenesrgetyczne.

(sbecjalizacja zawodowa)




Pan / Pani Z0igniew Szpilewski

jest upowainiony (a) do:

1/ kierowania,nadzorowania i kontrolowania budowy i robdt,kierownia i kontrolowani:
wytwarzania konstrukcyjnych elementdéw sieci i instalacji elektrycznych
obejmu jgcych instalacje elekfryczne,napowietrzne i kablowe linie energetyczne,
stacje 1 urzadzenia elektroenergetyczne oraz oceniania i badania stanu
technicznego w zakresie sieci i instalacji elektrycznych;

2/ sporzagdzania w budownictwie jednoroqzinnym,zagrodowym Qrazzinnych oudynkdw
0 kubaturze do looo m3 projektdw sieci i instalacii elektrycznych.

Oc decyzji niniejszej przystuguje Panu odwolanie do ifinistra Gospodark
Przestirzenne) i Sudownictwa za po$rednictwem Dyrektora Nydziatu Gospodarki
Przestrzennej Urzedu Wojewddzkiego w Koninie,w terminie 14 dni od dnia Jjej
doreczenia.
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Otrzymuje:
Zbigniew Szpilewski
ul.i.3kiadowskiej S8 L |

62-600 Koio




1.1 PREDMIOT OPRACOWANIA

Dokumentacja projektu budowlanego :
REMONT POMIESZCZEN BLOKU PORODOWEGO w SPZOZ w Kole

1.2 PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA

- zlecenie inwestora

- podktady architektoniczne

- inwentaryzacja z natury

- koncepcja realizacji zleconego zakresu

- obowiazujgce aktualnie normy i przepisy

- otrzymane wytyczne i ustalenia z inwestorem
- P.B.U.E.

1.3 ZAKRES OPRACOWANIA

Obejmuje:

- projekt modernizacji istniejacej tablicy rozdzielczej (bez zasilania )

- projekt instalacji oswietlenia wewnetrznego

- projekt oswietlenia EW i AW

- projekt instalacji PEL i gniazd 230v

- projekt instalacji ochrony pozarowej SAP

- projekt instalacji przyzewowej

- projekt instalacji monitoringu CCTV

- projekt instalacji polaczen wyrdéwnwczych -

- Przystosowanie pod instalacj¢ stabopradowa: strukturalng UTP, kontroli dostepu i
napedu otwierania/zamykania drzwi

UWAGA:
Wszystkie przyjete produkty, rozwigzania, wyroby i materialy nalezy traktowaé
jako przykladowe. Zaleca si¢ stosowac typowe rozwigzania znanych firm.

W przypadku zamiany nalezy stosowa¢ wyroby o co najmniej
takim samym standardzie nie gorszych parametrach w uzgodnieniu z
projektantem i nadzorem robot elektrycznych.

Z uwagi na rodzaj prac remontowych na istniejacym i czynnym obiekcie
NALERZY zachowa¢ szczegdlng ostroznos¢ przy demontazach i przerébkach
z zachowaniem i adaptacja istniejgcej instalacji i urzadzen!

Nalezy zachowa¢ system lamp BAKERIOBOJCZYCH w catosci

wraz ze sterowaniem i kontrola ELSSO .

Istniejgca instalacje nie objeta projektem — nalezy zachowaé w catosci.
Wszelkie zmiany nalezy nanie$¢ na dokumentacje¢ powykonawczg .



1.4 OPIS TECHNICZNY Rozdzielnice NN
Istniejace rozdzielnice umieszczone na korytarzu — w catosci zostajg bez
zmian . NALEZY ZACHOWAC TECHNICZNIE SPRAWNE.
Rozdielnice T1 —IT; T2 — IT Rozdz. 24v i Zasilacze lampy bezcieniowej
Zas. 1 i Zas 2 nalezy ostoni¢ a obwody elektryczne zachowac i sprawdzié¢
pomiarami po remoncie. Glowna podrozdzielnie na korytarzu ztozong z
rozdzielnic TS2 ; TSR2; TO2 i TOR2 nalezy zmodernizowa¢ w zakresie —
wymiana drzwiczek ostonowych - na zamowienie np. KUBIAK
( rwane plastikowe zawiasy) zachowac opisy .
Z w/w rozdzielnic sg zasilone istniejace obwody oswietlenia i gniazd 230v.
Nalezy z istniejgcych obwodow zasili¢ wymieniane oprawy i przeniesione
obwody gniazd, oraz PEL.

1.5 OPIS TECHNICZNY instalacja oswietleniowa
Istniejagce oprawy nalezy zdemontowac¢ z zachowaniem opisow obwodow przewodow.
Lampy bakteriobojcze nalezy ZACHOWAC w technicznej sprawnosci i powtérnie
zamontowaé na istniejacych obwodach z zachowaniem sterowania ELSSO.
Nawet po zmianie ukladu scian pomieszczen — nalezy wykorzystaé istniejace obwody
oswietleniowe (opis przewoddw przy demontazu ), oraz dostosowac i wykonac
dodatkows instalacje¢ w nowych zmienionych pomieszczeniach.
Rozmieszczenie i typy opraw na rys E-1
Nalezy wykonaé nowa instalacje AW i EW z zastosowaniem proponowanych opraw.
Nalezy wydzieli¢ obwod oswietlenia nocnego w korytarzu ( ok. 20%).
Rozmieszczenie i typy opraw na rys E-2

1.6 OPIS TECHNICZNY instalacja gniazd wtyczkowych ogélnych
Nalezy zachowac istniejace obwody zasilania gniazd wtyczkowych ( opisy przy
demontazu) do wykorzystania przy rozbudowie , przebudowie i modernizacji instalacji.
\Nalezy w calosci zdemontowacé stary osprzet , oraz przy wyburzeniach opisa¢ przewody
zasilajagce. W zmodernizowanych pomieszczeniach zainstalowaé nowy osprzet i
zestawy PEL. Doprowadzié przewody do zespoloéw nad 16zkowych.
Stosowaé osprzet tzw. markowy — sprawdzonych wieloletnio firm np. LEGRAND .
Osprzet instalowa¢ na wysokosci::
- 30 cm w korytarzach
- 80 do 110 cm w pom. uzytkowych
- 140 cm Igczniki 1 kasowniki
- 160 cm gniazda w salach operacyjnych
, 165 uniwersalne zestawy przylézkowe
- 2000 oprawy scienne nad umywalkami
- 220 przyciski do pociggania i oprawy sygnalizacji przywolawczej
Rozmieszczenie i typy osprzetu na rys. E-3

1.7 OPIS TECHNICZNY instalacje ochronne
Nalezy W CALOSCI zachowa¢ instalacje IT oraz 24v dla Sali operacyjnej, oraz
sprawdzony system TN-C-S w pozostatych pomieszczeniach z zastosowaniem
wylgcznikow FI In = 30 mA. W pomieszczeniach gdzie zastosowano wykladziny z
siatkg uziemiajacg nalezy przygotowac zaciski PE w puszkach kroploszczelnych p/tynk.



1.8 OPIS TECHNICZNY instalacje ochronne
Pomieszczenia grupy 2 i 3 musza spetnia¢ warunki normy przeciwporazeniowej PN-IEC
60364-4-41. Wszystkie pomieszczenia musza mie¢ podogi o rezystancji R > 50 kOM a
urzadzenia w nich zainstalowane posiada¢ ochrong przy uszkodzeniu. Instalacja
odbiorcza zaprojektowana jest w systemie TN-C-S z polaczeniami wyréwnawczymi i
zabezpieczona wylacznikami instalacyjnymi.
Jako dodatkowa ochrong od porazen pradem elektrycznym zastosowano szybkie
wylaczenie przez wylaczniki réznicowopradowe o pradzie wyltgczalnym In = 0,03A.
Pomieszczenia grupy 1 zaprojektowano aby zapewnic ciaglos¢ zasilania w systemie IT.
NALEZY usprawni¢ UPS w pomieszczeniu poddasza przez wymiane akumulatoréw
( 30 szt EUROPOWER typ EP-28/12)

1.9 OPIS TECHNICZNY instalacje potgczen wyréwnawczych
Pomieszczenia grupy 1 wszystkie metalowe obudowy urzadzen elektrycznych i kotki
ochronne gniazd odbiorczych powinny by¢ polaczone z szyng wyrownawcza PE, a stale
masy metalowe nie nalezace do urzadzen elektrycznych (grzejniki C.O. metalowe futryny
drzwi, zabudowane szafy i zlewy, konstrukcje i ekrany itp.) z szyna EC. Obie szyny PE i
EC powinny by¢ polaczone w sposoéb tatwy do roztgczenia i uziwmnione. Réznica
potencjalow na czescciach przewodzacych nie powinna przekraczaé¢ 1 mV.

1.10  Elektrycznos¢ statyczna
Sale operacyjne — pomieszczenia zagrozone wybuchem. Podlogi wykonanae jako
antyelektrostatyczne ukladane na tasmach lub siatkach zatapianych w masie
przewodzacej co pozwala na szybkie odprowadzenie fadunku elektrostatycznego.
Rezystancja podlogi pnie mniej niz 50 kom to prad uptywu do ziemi przy napieciu 230v
wynosi do 4,6 mA i miesci si¢ w strefie 1.

1.11  OPIS TECHNICZNY SSP
System Sygnalizacji Pozaru w caltym budynku SZPILTALA oparty jest na
centralkach firmy ESSER. Zastosowano kompatybilng centralke
[8Control M :
- technologia mikroprocesorowa
- modutowa budowa centrali
- mikromoduty i urzadzenia peryferyjne wspolpracujace ze straszym modelem 8000
- dlugosé petli dozorowej esserbus do 3500 m
- oprogramowanie konfiguracyjne ze wsparciem graficznym
- wspdlpraca z nowg generacja cyfrowych zasilanych z petli sygnalizatoréw IQ8Alarm i
czujek 1Q8Quad
- wspolpraca z systemem bezprzewodowym
- do 31 central w sieci

-do 7 petli Esserbus

UWAGA zamontowane w przestrzeni stropu podwieszonego czujki ze wskaznikiem
zadzialania pod sufitem podwieszanym. Do wykonania instalacji zaprojektowano
przewdd YnTKSY 1x2x0.8. Instalacja w rurkach instalacyjnych pod lub na tynku dla linii
sterowniczych zastosowac¢ przewéd PH90 2x1,5bi ukladaé¢ zgodnie z norma.
Rozmieszczenie 1 osprzet na rys. E -5



1.12 OPIS TECHNICZNY CCTV
Na obszarze obiektu zaprojektowano instalacje telewizji przemystowej CCTV

umozliwiajaca obserwacj¢ i rejestracj¢ zdarzen zaistnialych we wskazanych przez
inwestora miejscach . Skiada si¢ s trzech kamer stacjonarnych. Sygnat z kamer bedzie
przesylany do rejestratora i monitora do obserwacji w punkcie pielegniarskim.
Instalacja b¢dzie wykonana w systemie umozliwiajgcym przekaz obrazéw kolorowych z
kamer stacjonarnych. Catos¢ instalacji nalezy wykonac z osprzetu zapewniajgcego
odpowiednie parametry transmisyjne. Wszystkie sygnaly VIDEOQ i zasilanie przesytane
beda przez konwerter za pomoca jednego przewodu UTP
System nalezy zaprogramowac¢ uwzgledniajgc wymagania uzytkownika.
Nalezy zastosowa¢ kamery i urzadzenia nie gorsze niz podane na rys. E-4

1.13  OPIS TECHNICZNY system przywolawczy
System zaprojektowano na produktach firmy SCHIMA
Dla WC — niepelnosprawnych gotowe urzadzenie katalogowe z zataczonym
schematem i kartg katalogowa produktu.
Pozostalym systemem obj¢to pomieszczenia szczegdlnego nadzoru.

System musi umozliwia¢ powiadamianie $wietlne, dZzwickowe o wezwaniu w miejscach
obslugi, identyfikowaé¢ miejsce wezwania oraz identyfikowac swietlnie z korytarza
pomieszczenie, z ktorego naptywa wezwanie.

Zaproponowane rozwigzanie przedstawiono na rys. E6 i E-7.
Nalezy stosowa¢ osprzet, urzadzenia i system — nie gorszy od zaprojektowanego.

1.14  OPIS TECHNICZNY sie¢ strukturalna

W obiekcie istnieje sie¢ strukturalna sprawna i dzialajgca, ale wykonana w 2005 roku.
Nalezy wymieni¢ okablowanie na UTP 6 kat w ostonie rurek PCV od istniejgcych
punktéw RJ do szaty dystrybucyjnej na korytarzu gléwnym ok. 50 mb od miejsca
remontu. Z w/w szafy nalezy doprowadzi¢ po dwie skretki UTP 6 kat do projektowanych
punktow PEL -2xRJ45 . Calo$¢ prac wykona¢ zgodnie z normami
- PN-EN 50173-1 i 50173-2
-PN-EN 50174-1150174-2
- PN-EN 50346 : 2004
- PN-EN 50310 : 2007
Zachowa¢ jednorodny system okablowania kompatybilny z istniejacym systemem
informatycznym ( sprawdzi¢ u inwestora ) w celu uzyskania prawidtowych pomiaréw i
potwierdzenia jakosci prac certyfikatem.

1.15 ZALECENIA dla WYKONAWCY
Przed przystgpieniem do robot nalezy:
- zapoznad si¢ z istniejaca (czynng ) instalacja
- zapoznac si¢ z projektem 1 rysunkami
-zapoznac si¢ z istniejacg dokumentacja istniejacych instalacji i urzadzen
bedacych w posiadaniu INWESTORA w celu uniknigcia zniszczen i kolizji.
Catos¢ prac wykonaé przez uprawnionych wykonawcow i jakos¢ robot
potwierdzi¢ pomiarami elektrycznymi (E+ D).
Zmiany nanies¢ na projekt powykonawczy i potwierdzi¢ podpisem
wykonawcy. P
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INSTRUKCJE BEZPIECZENSTWA POZARU
PROJEKTY, ANALIZY PROJEKTOW

EKSPERTYZY TECHNICZNE RZECZOZNAWCY |

SZKOLENIA PPOZ. ORAZ BHP
SPRZET PRZECIWPOZAROWY
KONSERWACJA, SERWIS
ZABEZPIECZENIA OGNIOWE
SYSTEMY ODDYMIANIA
SYSTEMY SYGNALIZACJI POZARU
DRZWI PRZECIWPOZAROWE

SYSTEM SYGNALIZACJI POZARU

Gtéwnym zadaniem systemu sygnalizacji pozaru jest wykrycie pozaru w nawczeséniejszej fazie
jego rozwoju i uruchomienie taki sposéb, aby byto mozliwe przesiewziecie odpowiedniej akcji
przeciwpozarowej. Do takich zadan naleza przekazanie akusycznej i/lub optycznej
sygnalizacji uzytkownikom budynkdw, dla ktorych pozar moze by¢ zagrozeniem,
uruchomienie systeméw odprowadzania dymu i ciepta na klatkach schodowych dla poprawnej
ewakuacji, zamknieciu odpowiednich grodzi przeciwpozarowych by pozar nie przedostat sie
do kolejnych stef pozarowych.

System SSP jest jednym z podstawowych systemodw bezpieczenstwa w obiektach, ktérego celem
jest ochrona zycia i zdrowia ludzi, a takZe zgromadzonych w obiektach débr. Do podstawowych
elemetéw wechodzacych w sktad sstemu sygnalizacji pozaru zalicza sie czujki poZzarowe, reczne
ostrzegacze pozarowe, sygnalizatory optyczne i/lub akustyczne, moduty sterujace systemami
oddymiania, klapami ppoz.. bramami przeciwpozarowymi. Systemy SSP w niektorych przepadkach
musza byC wyposazone w systemy pomocnicze jak System DSQ, badz monitoring do Jednostki Strazy

Pozarnej.

Centrala systemu sygnalizacji pozaru CSP ESSER 1Q8Control

Centralka 1Q8Control M. tak jak wszystkie nowoczesne centralki firmy ESSER, oparta jest na
wydajnej technologii petli dozorowej. Odporna na zwarcia i przerwy w obwodzie petla dozorowa
esserbus zapewnia maksymalna niezawodnosc dziatania oraz niskie koszty instalacji. Poprzez petle
esserbus centralka ESSER wspotpracuje z wszystkimi typami jedno i wielosensorowych czujek
analogowych serii IQ8Quad a dzieki adapterom takze z czujkami konwencjonalnymi serii 2000.

Centralka sygnalizacji pozaru ESSER 1Q8Control M przystosowana jest do pracy w sieci essernet, ktéra
umozliwia potaczenie maksymalnie 31 urzadzen, takich jak centralki, wyniesione, inteligentne pola
obstugi i wskazan, interfejsy i komputerowe inteligentne stanowiska wizualizacji, w niehierarchiczna

sie¢, w ktdrej wszystkie urzadzenia maja dostep do zgtaszanych alarmow i zdarzen.

Elementy systemu ESSER IQ8ControlM



Zdalne pole wskazan LCD

Przekazywanie jasnych, doktadnych i zrozumiatych komunikatdw pozwalajacych na podjecie
wtasciwej i szybkiej interwencji to zasadniczy wymaég stawiany systemom sygnalizacji pozaru.
Zastosowanie zdalnego pola wskazan LCD wymiernie podnaosi uzytecznosc systemu zapewniajac
interweniujacym stuzbom ochrony i strazakom tatwy dostep do szczegdtowe] tekstowej informacji o
stanie systemu, lokalizacji alarmow i przebiegu zdarzen w obiekcie.

Informacja taka dostepna powinna byc w réznych strategicznych i kluczowych miejscach, co jest
szczegolnie istotne w srednich i rozleghych obiektach.

Automatyczne czujki pozarowe

Automatyczne czujki pozaroweCzujki systemu ESSER charakteryzuija sie najwczesdniejsza
sygnalizacja alarmy dzieki zastosowaniu opatentowanej technologii wielosensorowej oraz wyposazeniu
kazdej czujki w mikroprocesor zapieniajacy rozproszenie inteligencji systemu. W instalacji system
sygnalizacji pozaru proponuje sie zainstalowanie nastepujace automatyczne czujki:

= czujki optyczne dymu serii IQ8Quad,

= czujki optyczno-termiczne serii IQ8Quad,

= czujki temperatury serii IQ8Quad,

= czujki serii 9200 ( dzieki kompatybilnosci wstecz)
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Automatyczna czujka pozarowa 1Q8Quad Gniazdo czujki

Obudowa kanatowa czujki



Adapter linii bocznych, sterownik przekaznikéw

Sterowniki/adaptery sa to moduty rozszerzajace, ktore funkcjonujg jako elementy wielofunkcyjnej
petli dozorowej esserbus. Dowolnie programowalne wejscia i wyjscia modutéw zapewniaja mozliwosé
uruchamiania i monitorowania urzadzen zewnetrznych lub podtaczenia czujek standardowych albo
specjalnych (np. iskrobezpiecznych, liniowych). Dzieki kombinacji czterech modeli o programowalnych
funkcjach uzytkownik zawsze ma do dyspozycji szeroki wybdr niezawodnych i ekonomicznych
mozliwosci podtaczenia urzadzen zewnetrznych. Sterowniki/adaptery instalowaé mozna wewnatrz
centralek sygnalizacji pozaru ESSER lub w zewnetrznych, plastikowych obudowach klasy |P 50,
przeznaczonych do montazu natynkowego lub podtynkowego.

Adapter 4G2R wraz z obudowa

Sterownik 12 przekaznikow

Wskaznik zadziatania

Wskaznik zadziatania sygnalizuje stan alarmowy czujki umieszczonej pod podtoga techniczng lubw
przestrzeni sufitu podwieszonego. Wskazniki umieszczone zostana na suhcie podwieszonym poc
czujka lub na scianie w poblizu miejsca umieszczenia czujki. Dla potrzeb rozpatrywanej instalacji
dobrano wskaZnik dla czujek serii Q8.




 SCHIMASp.z

ZESTAW PRZYWOLAWCZY e
DO WC NPS  Art. 7251000 890 ne

Lampka salowa 4 kolory z buczkiem ‘ 3 h
+  sygnalizacja wezwania WC, kolorem -
czerwonym i biatym f :
«  buczek z mozliwoicig wytaczenia | §
*  kazde wezwanie sygnalizowane inng i
czestotliwoscig buczka
*  montaz p/tin/t
LArt. 1211110 - -
.
Modul kasujacy b &
duzy, zielony przycisk odwotawczy e ~230VAC
+  podswietlone cale pole przycisku @ : o B
*  dwie diody LED rozdwietlgjace e
przycisk po aktywacji
*  wyjscie przekaznikowe do
powiadamiania
» obstuga dodatkowych 2 obwoddw
+  plaska powierzchnia, bez zaglebien,
tatwa w utrzymaniu czystosci 8
+ dopuszczalne czyszczenie srodkami S
na bazie alkoholu :s
i
Przycisk przywotawczy sznurkowy >
*  duzy czerwony przycisk %
przywotawczy
*  podswietlone cate pole przycisku
+ dioda lokalizujgca przycisk w nocy
* dwie diody LED roziwietlajace
przycisk po aktywacji
< 2rn sZnurek Zakonczony ciegnem
»  zabezpieczenie przed zbyt silnym
pociagnieciem za sznurek
+  piaska powierzchnia, bez
zagiebien, fatwa w utrzymaniu P e
CZVSYOgCi LArt 41 SOOOJ
+  dopuszczalne czyszczenie
Srodkami na bazie alkoholu
+  mozliwos¢ dostosowana tha do
designu giormieszczen
Zasilacz 1,25A \\ e
+  U=24VDC
s = 125A
*  montaz na szyne !_ Art. 957448 j MTYBAKTERYJNOSC - w prodt
S obudow wykonanych z ABS zastosow
. . _ dodatek Microban Additive 1814-2123
Wersja zestawu z zasilaczem do puszki. \ przygotowany przez Microban Products
[« U=24VDC . — ] USA. Jest to formuta oparta o jony srebra
[ = 1=085A o szerokim spektrum dziatania. Elew
\ = montaz do puszki it0 L\ Art. 7251 100} j fronitowe zostaty wykonane z folii refle
N\ A Digital firmy Transcontinental Advar
Coatigns - giobainego lidera w prod
SCHIMA Sp. z 0.0. Zaawansowanych powt:
ul. Kodcielna 6 Przeciwbakteryinos¢ uzyskano popi
52-314 Wraclaw dodatek na bazie srebra SteriTouch.
Tel' +48 71 33989 15
E-mail: schima@schima.pl www.schima.pi @
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POMIESZCENIA BLOKU PORODOWEGD — INSTALACJA ELEKTRYCZNA
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102* | Recapcie/ przyjecie pacjenin 22 II
103 | WC pocjenia/ przysiesowcne da NPS 3% J
108 | Pol] persond 15483 _Ilfl=================================
105 | WC porsonely 29
100 | Sdo porodGe rodzianych | 1953
10F | Sonkloriet b
w e " 90-629 LODZ
100 Sala porodGu rodzinnych I 208 PRACOWNIA ARCJITEKTURY I URBANISTYKI ul. Lipowa 26/2
fax: 0-42/636-46-70
110 Sanfariot R arch. JOLANTY KEPLER e(?(moi\: jkepler@interic.pl
LIS | ¥ purnon m SYSTEM MONITORINGU - CCTV Ty REMONT POMESZCZEN BLOKU PORODOWEGO W SPZOZ W KOLE PRZY
112 Fagamn T opracowania: UL. Ks. J. PONIATOWSKIEGO 25, 62-600
Kamera sufitowa w technologii IP o rozdzielczo$ci 4MPix(20 kl/s dla 2560 x 1440), obiektyw o zmiennej
119 | Sca 2abiegowa- peredows 248 ogniskowej 2.8 - 12mm Motozoom, kompresja H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, sprzetowy Tyt POMIESZCENIA BLOKU PORODOWEGO — INSTALACJA ELEKTRYCZNA
WDR: 120 dB, obszar zainteresowari ROI. KAMERY Z FUNKCJA AUTOSTARTU rysunku:
L Soks Wb bl o Rejestrator IP 4K NVR - 4 kanaly, 40 Mb/s, Rozdzielczo§¢ wyswietlania HDMI/VGA HDMI: INSTALACJA MONITORINGU / CCIV
115 | Sealie oz ez 35 —— =|| Max. 4k (3840x2160), VGA: Max. 1080p (1920 x 1080) 1xSATA, VGA, HDMI, 4xPoE, kompresja
7™ - - Y H.265/H.264). Dysk twardy o pojemnosci Min. 3 TB SATA pozwalajgcy zapisaé nagranie w okresie 30 dni. Projektant; ZBIGNEW SZPILEWSKI Podpis:
. Preygoloweria lehurzo- myji ' mgr inz.
N Monitor 32" Technologia pod$wietlania LED z rozdzielczoscig FHD 1920 x 1080, wejscia HDMI, 3
\.i7* | Sda porodu rodzimych 158 D-Sub (VGA), USB, Jasnosé cd/m2 250, Kontrast 100:1 (Typowy) Nr ewid. GP. 7342/56/92
118 | Sonitoriet 4
1.19¢ | Komwmikacie | 200
12 | S 35 Fr—m— o
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] HDGs 3x1,5mm PH90
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Centrala ppoz ESSER IQ8C control M
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119 110 112 113 115

ZASILANIE Z ROZDZIELNICY TR - HDGs 3x2,5mm PH90

PARTER-pomieszczenia bloku porodowego

po""n. Nazwa pomieszczenia m]
1010 | Sirelo wejsce 132
102 | Rocapcie/ prayjecie pocjostn 2%
105* | WC pacjests/ przyslosowane da NPS 3%
100 | Pole personchs 15,63
105 | WC personch 1
106° | Sda porodSe roddmych | 1953
140 | Sohoriat 32
100° | Polé] polotngch 1416
10¢* | Sda porodse rodznych I 208
140* | Sonoriat b1
1416 | WC porsonshs 3
142 | Nogum /]
143 | Sdo zablogona- porodoma b T
1440 | Seolne lkarza bredna L
145 | Seainie lskarze czyele 35
1.16* | Prygolonaie lekarzo- myjnia 21
1A% | Sde porod rodziesyech B 1758
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120 | So! 3%
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120 | Seo I/ bredowk 517
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SYSTEM SYGNALIZACJI PPOZ

Centrala ppoz ESSER IQ8C control M

Czujka dymu z funkcjg optyczng zadziatania IQ8C

Czujka dymu 1Q8C

ROP - reczny ostrzega¢ pozarowy 1Q8C

Sygnalizator akustyczny pozarowy zawierajgcy dzwonek IQ8C

Modut kontrolno-sterujacy EBK 4G/2R

HDGs 3x1,5mm PHO0 - zasilanie sygnalizatora

HDGs 3x2,5mm PHY0 - zasilanie CENTRALI

YnTKSYekw 1x2x0,8mm

PRACOWNIA ARCJITEKTURY I URBANISTYKI
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ul. Lipowa 26/2

I

arch. JOLANTY KEPLER fox. 0-42/836-46-70
e—mail: jkepler@interia.p
Tytut REMONT POMIESZCZEN BLOKU PORODOWEGO W SPZ0Z W KOLE PRZY
opracowania: UL. Ks. J. PONIATOWSKIEGO 25, 62-600
wmku POMIESZCENIA BLOKU PORODOWEGO - INSTALACJA ELEKTRYCZNA
rysunku:
INSTALACJA SYGNALIZACJI PPOZ
. Podpis:
rojekan mgr inz. ZBIGNIEW SZPILEWSKI ”
Nr ewid. GP. 7342/56/92
Sprawdaajacy: | ina. JERZY OWSIEIKO Podpis
Nr ewid. WKP/0148/POOE/08
Data:  sierpien /2021 Skala: 1: 100 (A3) Nrrys, E-5
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MAGISTRALA KORYTARZOWA CAN BUS_1 Puszka do montazu p/t w betonie/cegle
PODZIAt PAR PRZEWOD UTP kat.5 Terminala TND-D

MODEL.:
EC350C5

OV - —-| +24VDC

CZOW - - ol

b - zielony — CAN_H
niebleskl— — ———
b-niebleski — — —— |c+>“‘U°'0 >BUS TND-D
zlelony — — ————————— CAN_L
b - brazowy -- ooy
brazowy ----- --- --==- H GND (MASA) 1 UWAGA

Puszke catg osadzi¢ w Scianie, zlicowaé ze éciang

OKABLOWANIE MAGISTRALI KORYTARZOWEJ SAIQ
‘:—L'":Dn-lm
taczenie oddziatéw AN B3 JUTP CAN BUS/ UTR CAN_H
< & oo e
; — N [N
Pokdj 4 Poley 3 Poldy 2
— RJ45 MAGISTRALA KORYTARZOWA CAN BUS
] § e PODZIAL PAR PRZEWOD UTP kat.5
WBTU RJ45 b- Wm__l‘m
CAN BUS 1 b - zislony CAN_H
nieblesid——————
CAN b- niebieski Z->“”D'° >5"s
BUS2 |*2V|caw| can|ano b-hrt:; 777777777 CANL
: et S | GND (MASA)
} CAN BUS / UTP
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