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1. OPIS TECHNICZNY
1.1. Opis stanu istniejacy

Odziat Porodowy obstugiwany jest przez istniejgcy uktad wentylacji nawiewno-wyciggowej, w
sktad, ktérej wchodza:

- sekcyjna centrala nawiewno-wywiewna typu VS-40 (prod. VTS) — system K2,
zlokalizowana w pomieszczeniu wentylatorni na poziomie poddasza technicznego,

- kanatowa instalacja wentylacyjna,
- zespot elementow dystrybucji powietrza.

Na poziomie wentylatorni obstugujgcej Odziat Porodowy zlokalizowane s3 urzadzenia
obstugujace:

- Odziat Noworodkowy - centrala nawiewno-wywiewna — system K1,

- cze$é tozkowa — Oddziatu Porodowego — kanatowy uktad nawiewno-wywiewny - system
N3/W3,

- Oddziat Dzieciecy - centrala nawiewno-wywiewna — system K4,

1.2. Ogolny opis zmian wzgledem stanu istniejacego

Przy okazji prowadzenia prac remontowych na poziomie Oddziatu Porodowego konieczne stato
sie dostosowania istniejgcego uktadu wentylacji do wymagan przeciwpozarowych.

Z uwagi na dostosowanie do wymagan bezpieczenstwa pozarowego uktadu wentylacji Oddziatu
Porodowego konieczne stato sie dostosowanie to tych samych wymagan pozostatych systemow
wentylacyjnych w obrebie pomieszczenia wentylatorni skrzydta zachodniego budynku ,A”.

1.3. Opis stanu projektowanego

Stan projektowany obejmuje:

* wymiane istniejacych klap p. poz. (systemdéw K1, K2, N3/W3) z wyzwalaczami
topikowymi na klapy z sitownikami ,

e dostosowanie uktadu sterowania systemu N3/W3 do wspotpracy z  systemem
sygnalizacji pozaru,

¢ wykonanie niezbednych prac do ponownego uruchomienia systemdéw wentylacyjnych,

Z uwagi realizacje wymagan bezpieczeistwa pozarowego zawartych w ,Ekspertyzie

Technicznej” oraz Decyzji Komendy Powiatowej Panstwowej Strazy Pozarnej w Kole

projektuje sie dla cze$ci remontowanego Oddziatu Porodowego System Sygnalizacji Pozaru,

do ktérego wtiaczone zostang elementy systemow instalacji wentylacji zlokalizowane w

obrebie wentylatorni ponad remontowanym Odziatem Potozniczym.
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Do Systemu Sygnalizacji Pozaréw wtaczone zostang nastepujace istniejace oraz
nowoprojektowane elementy (wg oznaczen w czesci rysunkowej):

- projektowane klapy p. poz. KPN1, KPW1 - system K1,

- projektowane klapy p. poz. KPN2, KPW?2 - system K2,

- projektowane klapy p. poz. KPN3, KPW3 - system N3/W3,

- istniejgce klapy p. poz. KPN4, KPW4 - system K4,

- istniejgca szafa zasilajgco-sterujgca TW-1 — centrali K-1,

- istniejgca szafa zasilajgco-sterujgca TW-2 — centrali K-2,

- istniejgca szafa zasilajgco-sterujgca TW-4 — centrali K-2,

- rozbudowana szafa zasilajgco-sterujgca TW-3 — zespotu N3/W3.

Projektowane odcinajace klapy p. poz. o odpornosci EIS120 wyposazone zostang w sitownik
(zas. 24V), krancéwki stanu potozenia oraz wyzwalacz termiczny, wyposazenia takie limitujg
istniejgce klapy, w ktére wyposazony jest system wentylacji K4.

Klapy p. poz. w czasie pozaru uruchamiane bedg impulsem pradowym.

Montaz w stropie nowoprojektowanych klap nalezy wykonaé zgodnie z dokumentacjg
producenta klap celem zapewnienia wymaganej odpornosci wykonanego przejscia
pozarowego.

Z uwagi na brak w wyposazeniu centrali zasilajgco-sterujgcej uktadu N3/W3 modutu
umozliwiajgcego wytaczenie wentylatoréw kanatowych N3 i W3, konieczne jest doposazenie
w/w szafy w modut pozarowy dzieki, ktéremu projektowny System Sygnalizacji Pozarowej
pozwoli na wytgczenie wyzej wymienionych wentylatoréw z poziomu Centrali Pozarowe;.
Dodatkowo w zwigzku z brakiem kontroli stanu zabrudzenia filtra uktadu nawiewnego N3
konieczne jest zamontowanie na w/w elemencie zespotu automatyki umozliwiajaceej
kontrole jego zabrudzenia. W sktad zespotu wchodzi¢ beda:

- presostat podtgczony wezykami impulsowymi z koncéwkami pomiarowymi, przed i za
filtrem,

- sygnalizacja optyczna stanu zabrudzenia, zamontowana na drzwiczkach szafy zasilajaco-
sterujacej.

2. UWAGI OGOLNE

— wykona¢ podfaczania wskazanych w czesci rysunkowej elementéw do zasilania oraz
Systemu Sygnalizacji Pozaru,

- przed uruchomieniem uktadéw wentylacyjnych sprawdzi¢ stan czystosci kanatow
wentylacyjnych, w razie koniecznosci wykonaé czyszczenie kanatéw wraz z ich dezynfekcja,

- przed ponownym uruchomieniem dokona¢ wymiany filtréow powietrza we wszystkich
opisanych uktadach wentylacyjnych,

- po wykonaniu powyzszych prac nalezy wykonaé¢ ponownego uruchomienia wszystkich
omédwionych systemdw wentylacyjnych,

- w trakcie eksploatacji systemow wentylacyjnych stosowac sie do zalecen zawartych w DTR
producentéw, w tym do terminowej konserwacji i wymiany filtrow powietrza,
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- wszelkie prace wykona¢é zgodnie:
- ze sztuka budowlang,
- przepisami BHP,

- wymaganiami producentéw elementéw i urzadzen,

3. ZESTAWIENIE ELEMENTOW

Nazwa elementu Wymiary gabarytowe Uwagi

KPN1 - odcinajgca klapa p. poz. z 630x200 odpornos$¢ ogniowa
sitownikiem 24V, krancowkami EIS120, uruchamiana
stanu potfozenia, wyznaczam impulsem pragdowym
termicznym

KPW1 - odcinajaca klapa p. poz. 630x200 odporno$¢ ogniowa
sitownikiem 24V, krancowkami EIS120, uruchamiana
stanu potfozenia, wyznaczam impulsem pragdowym
termicznym

KPN2 - odcinajaca klapa p. poz. 400x200 odporno$¢ ogniowa
sitownikiem 24V, krancowkami EIS120, uruchamiana
stanu  potfozenia, wyznaczam impulsem pragdowym
termicznym

KPW?2 - odcinajaca klapa p. poz. 350x200 odporno$¢ ogniowa
sitownikiem 24V, krancowkami EIS120, uruchamiana
stanu  potozenia, wyznaczam impulsem pradowym
termicznym

KPN3 - odcinajaca klapa p. poz. 400x200 odporno$¢ ogniowa
sitownikiem 24V, kraincéwkami EIS120, uruchamiana
stanu  potozenia, wyznaczam impulsem pradowym
termicznym

KPW3 - odcinajgca klapa p. poz. 315x200 odporno$¢ ogniowa
sitownikiem 24V, kraincéwkami EIS120, uruchamiana
stanu  potozenia, wyznaczam impulsem pradowym
termicznym

Modut pozarowy szafy zasilajgco-

sterujgcej TW-3

Zespot kontroli stanu zabrudzenia

filtra uktadu N3
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4. DEMONTAZE
Lp. Nazwa elementu llo$é sztuk Uwagi
1. Odcinajgce klapy p. pozi. z
wyzwalaczami termicznymi
opracowat:

mgr inz. Norbert Jastrzebski
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane, po zmianach
wprowadzonych ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane /Dz. U. nr
93 poz. 888 z dnia 30 kwietnia 2004 r., z pdzniejszymi zmianami/, ktéra obowigzuje od dnia 31
maja 2004 r..
Oswiadczam, e PROJEKT ADAPTACJI INSTALACJI WENTYLACJI DO WYMAGAN
POZPIECZENSTWA POZAROWEGO przy okazji prowadzenia prac polegajacych na
DOSTOSOWANIU INFRASTRUKTURYSALI PORODOWEJ SP ZOZ W KOLE DO REALIZACII
PORODOW RODZINYCH, w Kole przy ul. Ks. J. Poniatowskiego 25 wykonany zostat zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgr inz. Norbert Jastrzebski
upr. nr LOD/0655/PWOS /06
w specjalnosci instalacyjne;j



PRACOWNIAARCHITEKTURY | URBANISTYKI
arch. Jolanty Kepler

90-010 £tO6DZ, ul Tuwima 15/5%5
tel.601-284-469 jkepler@interia.pl

OSWIADCZENIE
Kosztorysy dotaczone do opracowania pt. ADAPTACJA INSTALACJI WENTYLACJI DO WYMAGAN
POZPIECZENSTWA POZAROWEGO, w Kole przy ul. Ks. J. Poniatowskiego 25 sg wykonane
zgodnie z umowg i kompletne z punktu widzenia celu, ktéremu maja stuzy¢, o czym mowa w par.
6 ust. 3 umowy.

mgr inz. Norbert Jastrzebski
upr. nr LOD/0655/PWOS /06
w specjalnosci instalacyjnej
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Lddzlka Okregowa Izha Indyvnierdw Budownictwa

Okregowa Komisja Kwalifikocy jna

Edul#, dnin 29 grudnin 2006 7.

VG

sy, akt. KE/DIT 13 1-2655006
DECYZJA

Ma podstawie art. 24 ust. | pla 2 Ustawy 2 dniz 15 grodnie 2000 r. o samorzgdoch zowodowych archirekiw,
iynierdw budownictwa oree urhanisidw (Do L.z 2000 v o 5 poz 42, 2 pddn, om ) bart 12 use Lopka 1,2, 3,44 5,
wrt 13 wst, |opkt 182 dwst 344, 0t (4 ust, §opked pust 3 pht 103 Ustawy = dnie 7 lipea 1994 r, Prawo budswlane
{reknt jednolire Oz UL =z 260 v e [36 poz, T8 ¢ opesn, o), oraz § 11 ost 1 pka | Rozporzndzenia Ministra
Transportu i Budowniciwa ¢ dnie 28 kwietnia 2006 £, w spruowie samodzicinych funkoji technicznych w hudownictwie
flz L.z 204 r ar 83 poz 378), omz art, 104 Ustawy z dnin 14 czerwca 1960 r. Kodeks posiepowania
administracyjnego fekst jednoliny Be. O 2 2000 v, ne B8 poz, 1071 2 pddn. om, ),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Fanu Norbertowi Jastrzehskiemu

magistrowi maynierowl
kierunek inzynieria srodowiska

urodzonemu dnia 16 lipea 1971 r. w Radomiu
UPRAWNIENIA BUDOWILANE
numer ewidencyjny LOD/AGSS/PWOS/06

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnodel instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadaen ciepinych, wentylacyjnyvch,
gazowych, wodociagowych i Kanalizacyjnyeh
seczegilowy zakres uprawnicn jest okreslony na odwrocie ninfejszej decveji

UZASADNIENIE

Oborggowe Komisjn Kwalifikacyjna Fodeking Okregnwej Ivhy Indynierdw Andoumictwn w Eodzi po eralenio
na podstawie ghdonych dokumentiw w dniu 18 sierpnia 2006 1. stwierdzita, 2e spelnione zostaly warunki w zakresic
preygotowania zawodowego oraz na podstawie protokobiw z postgpownnia kwalifikecyjnego oraz 2 przeprowadzonego
egramini stwierdzste, fe Pan Morbert Jastreebshi posisda wymagane prawem wykszialeenie i prokiyke rawodows
konieczag do wzyskania uprawnief budowlanych w ww, specjalnoici i wryskal pozytyemy wynik egzaminu na
uprawnienia budowlane.

Majac powyzsze na uwidze, Okrggowa Komisjn Kwalifikecyjna Eddekie] Okrggowe] Teby  Ingynieniw
Budowmictwa w bodzi arzekia jok w senlencji,

Pouceenie
Od ninieisze) decyzji sluzy odwolasie do Krajowe] Komisji Kwalifikacying] Polskiej Izby Inzyniesdw
Budownictwa w Warszawie, za pofiednictwem Lodskie] Okregowej Leby Inzynierdw Budowsiciws w Fodz
w terminie |4 dmi od daty dorgezenia decyzji.

Sklad Crrzekajaey Okrggowey Komisji Kwalifikacyjne
Eddzkiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa:

Przewndniczacy Skindu Orzekajacego OKK LOIB E - ot

mgr ine Waclaw Sawicki "|_

Crlonek Skindu Drzeksjacegn OKK LOIB ' W}{M i
.

migr k. Fhigniew Cichonski

Czlonek: Sktadu Orzekajacepn OKK LOIB 5
migr inz Jan Galgzka ij’f‘j“:r’f e
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Pan Morbert Tustrzehski jest upowaniony do:

I} projekiowania. sprawdzania projektow architektoniczno-hudnwlanych 1 sprawowania nadeory autorskiegn oraz
kierowanis bodaws lub insymi robotami budowianyimi. zwiszanymi 2 obiekiem budowlanym takim juk:
sieci i instalacie cieplne, wentylacyine. Eazowe, wmhr'iagnw.? i kanalizacyjne, 2 dobarem wiadcivwyeh wrzadzen
w projekcie budowlanym oraz ich instalowanien w procesie budowy lub remontu, rpondnie 2 art, 14 ust 3pkt 13
Prawa budowlanego i § 23 ust. | Rorporeadzenic MTiB:

21 sporzadzanis projekie zagospodarowania dziki lub terenu. zgodnie z § |5 Rozporeadzenia MTiR;

31 Rierowania wylwirzaniem konstrukeyjnych elementdw budowlanych orae nadecrowania | konteli technicznej
wytwarzania tych elememow orae do wykonywanio nadzors inwestorskiego, zeodnie 2 art. 12 uwst. 3 Praws
budowlanege;

41 sprawovainia koslroli technicene] wirzymanin obiekiiw bodowlanych, zgodnie 2 ar. |3 ust. 4 Prawa budowlinego
£ rastrzeseniem art, 62 ast, 5 Prowa budowianego,

Skind Orzekujacy Okregowe] Komisji Kwalifikacyjnej
Eddzkic) Okrgpowe Izby Indymierdw Budownictwa:

Praewodnicegey Skindu Orzekajacego f'!KKI,DI[B /: .
mgr ind Waclaw Sawicks \

¥ °
Crlonek Skindu Orzeknjaeego OKK EOIR W
mgr inZ Zhigniew Cichonsk

Crlonek Skiadu Orrekajaeepo OKK LOIB - —
mr i Jan Galgzka } (‘Y =

Ofrzymuja:

I, Morbert Justrzehzki

ul, Piramowicza 4 m, |1

Qr-254 Fodds

Rada Eodzkie) Okregowe) leby Inzynierdw Budownictwa
Gliwny Inspekior Wadzor Budowlinegn;

4w,

L
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Zaswiadczenie
o numerze weryhikacginym:

tOD-CZIY-G6C-BOW *

Pan Norbert JASTRZEBSK] o numerze ewidencyjnym £0D/15/7755/07

adres zamieszkania ul. Ludowinka 6, 98-105 Wodzierady

jest cztonkiem todzkiej Okregowej lzby Iniynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-03-01 do 2022-02-28.

Zatwiadczenie zostato wygenerowans elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-02-04 roku przez:

Jacek Szer, Zastepca Przewodniczacego Rady todrkie] Okregowe] Izby InZynierdw Budownictwa.

[Zzodnie rt. 3 wst 2 ustawy z dniz LB wrzesnia 2004 r. o podpisie slektronicznygm {0z U. 2004 Mr 130 poz. 1430) dane w postaci

eleiftroniczne] opatrzone Dezpieczrym podpizem elektronicenym weryfibowanym przy pomocy waineso bwalfikowenege certyfikaty sy
rwmowaine pod wegledem skutkdw orawnych dobumentom opstrzomym podpisami wizsnoreczmymi.]

* weryfilacjs poprawnasci denych w ninisjszym zaswisdoeniu moine sorewdzic za pomocy numeny wergfiksoyjregn TaIwWiaGczENiA NE
stronie Foiskiej lzby infynierdw Budownictwa www. piia_org.pl lub kontaktujgc sie 2 biurem wiafciwe] Okregowe] izoy Infyrierdw
Eudownictwa.



