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1. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu
1.1. Opis stanu istniejacy

W miejscu objetym zakresem opracowania w stanie istniejgcym znajduje sie Oddziat Porodowy.

1.2. 0golny opis zmian wzgledem stanu istniejgcego

Projekt remontu ma na celu modernizacje skrzydta budynku Oddziatu Porodowego- m. in.
zaprojektowanie sal porodéw rodzinnych, zaplecza socjlanego oraz czesci ogdlnej, w ktérej bedzie
znajdowata sie rejestracja i punkt przyje¢ pacjentek na Blok.
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1.3. Opis stanu projektowanego

Stan projektowany obejmuje

remont czesci ogdlnej- korytarzy oraz $luz

zaprojektowanie punktu przyjeé/ rejestracji

zaprojektowanie pomieszczen socjalnych lekarzy i pielegniarek wraz z weztem sanitarnym

projekt WC ogdlne przy wejsciu do rejestracji dostosowanego do potrzeb oséb
niepetnosprawnych

3 sale poroddéw rodzinnych. Kazda z sal wyposazona we wtasny wezet sanitarny ( WC, umywalka,
prysznic). Jedna z tazienek przystosowana do potrzeb oséb niepetnosprawnych.

modernizacje sali cieciowe]j (w tym doposazenie jej w stanowisko resuscytacji noworodka

zaprojektowanie magazynu na potrzeby bloku porodowego

.Komunikacja pacjentéw na Bloku Porodowym odbywa sie na pieszo, o wtasnych sitach oraz na
wozkach.

Blok Porodowy dostepny jest z komunikacji ogélnej parteru z zewnatrz. Pacjenci sg przyjmowani na
Blok przez osobne istniejgce wejscie (przy pomieszczeniu 0.01). .

Wyposazenie poszczegdlnych pomieszczen wg rysunkdw technologii.
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2. Zestawienie pomieszczen wraz z wykonczeniem scian i sufitow
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PARTER-pomieszczenia bloku porodowego

Nr pom.

Nazwa
pomieszczenia

Pow. [m2]

Wykonczenie
posadzki

Wykonczenie
$cian

Wykonczenie sufitu

0.01*

Strefa wejscia

13,22

0.02*

Recepcja/
przyjecie
pacjenta

20,29

0.03*

WC pacjenta/
przystosowane
dla NPS

3,94

0.04*

Pokdj personelu

15,63

GERFLOR
TARALAY
PREMIUM
NEOPOLIS
2745 Plaza

malowanie farbag
0 podwyzszonej
odpornosci na
zmywanie kolor
NCS S0502-G50Y
(biaty)

sufit podwieszany
modularny 120x60
wys. 2,70 m

sufit podwieszany
modularny 120x60
wys. 3,00 m/ g-k 2,70
m

malowanie farbg
0 podwyzszonej
odpornosci na
zmywanie kolor
NCS S0502-G50Y
(biaty)/ GERFLOR
MURAL CALYPSO
7721 Manhattan
Mist uktadane do
wierzchu
oscieznicy

sufit podwieszany, g-k
wodoodporny wys.
2,90 m

malowanie farba
0 podwyzszonej
odpornosci na
zmywanie kolor
NCS S0502-G50Y
(biaty)/ GERFLOR
MURAL CALYPSO
7721 Manhattan
Mist

sufit podwieszany
modularny 120x60
wys. 3,00 m/ g-k 2,70
m
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malowanie farbg
0 podwyzszonej
odpornosci na
zmywanie kolor
NCS S0502-G50Y
(biaty)/ GERFLOR
MURAL CALYPSO
7721 Manhattan
Mist uktadane do
wierzchu
oscieznicy

15/55

sufit podwieszany, g-k
wodoodporny wys.
2,50m

0.06*

Sala porodéw
rodzinnych |

19,53

GERFLOR
TARALAY
PREMIUM
POESY 8621
Ode

malowanie farbg
o podwyzszonej
odpornosci na
zmywanie kolor
NCS S0502-G50Y
(biaty)/ GERFLOR
MURAL CALYPSO
7721 Manhattan
Mist

sufit podwieszany
modularny 120x60
wys. 3,00 m/ g-k 2,70
m

0.07*

Sanitariat

3,28

malowanie farbg
0 podwyzszonej
odpornosci na
zmywanie kolor
NCS S0502-G50Y
(biaty)/ GERFLOR
MURAL CALYPSO
7740 Fabric Silkt
uktadane do
wierzchu
oscieznicy

sufit podwieszany, g-k
wodoodporny wys.
2,50m

0.08*

Pokdj potoznych

14,16

GERFLOR
TARALAY
PREMIUM
NEOPOLIS
2745 Plaza

malowanie farba
0 podwyzszonej
odpornosci na
zmywanie kolor
NCS S0502-G50Y
(biaty)/ GERFLOR
MURAL CALYPSO
7721 Manhattan
Mist

sufit podwieszany
modularny 120x60
wys. 3,00 m/ g-k 2,70
m




0.09*
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GERFLOR
TARALAY
PREMIUM
INDIANA 4001
Ofu

malowanie farba
0 podwyzszonej
odpornosci na
zmywanie kolor
NCS S0502-G50Y
(biaty)/ GERFLOR
MURAL CALYPSO
7712 Shadow

15/55

sufit podwieszany
modularny 120x60
wys. 3,00 m/ g-k 2,70
m

malowanie farba
0 podwyzszonej
odpornosci na
zmywanie kolor
NCS S0502-G50Y
(biaty)/ GERFLOR
MURAL CALYPSO
7736 Fabric
Wool uktadane
do wierzchu
oscieznicy

sufit podwieszany, g-k
wodoodporny wys.
2,50m

0.11*

WC personelu

3,74

0.12*

Magazyn

7,61

GERFLOR
TARALAY
PREMIUM
NEOPOLIS
2745 Plaza

malowanie farbg
0 podwyzszonej
odpornosci na
zmywanie kolor
NCS S0502-G50Y
(biaty)/ GERFLOR
MURAL CALYPSO
7721 Manhattan
Mist uktadane do
wierzchu
oscieznicy

sufit podwieszany, g-k
wodoodporny wys.
2,50m

malowanie farba
0 podwyzszonej
odpornosci na
zmywanie kolor
NCS S0502-G50Y
(biaty)

sufit podwieszany, g-k
wys. 2,50 m

0.13*

Sala zabiegowa-
porodowa

32,43

GERFLORELS
0350 LIGHT
GREY

GERFLOR
MURAL CALYPSO
7408 Skyline

sufit podwieszany
modularny 120x60
wys. 3,00 m/ g-k 2,70
m SUFIT HIGIENICZNY
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malowanie farbg
0 podwyzszonej
odpornosci na

0.14* 3,53 . .
brudna GERFLOR zmywanie kolor | sufit podwieszany, g-k
TARALAY | NCS S0502-G50Y wys. 2,50 m
PREMIUM | (biaty)/ GERFLOR
NEOPOLIS MURAL CALYPSO
2745 Plaza | 7721 Manhattan
- Mist uktadane do
0.15* i;a/;c:;a lekarza 3,25 wierzchu
oscieznicy - -
Przygotowanie sufit podwieszany, g-k
0.16* lekarza- myjnia 2,1 wodoodporny wys.
2,50 m
malowanie farba
0 podwyzszonej
odpornosci na
Sala porodw zmywanie kolor | sufit podwieszany
0.17* rodzinnych Il 17,58 NCS S0502-G50Y | modularny 120x60
(biaty)/ GERFLOR | wys. 3,00 m
MURAL CALYPSO
GERFLOR K/Tétl Manhattan
TARALAY -
PREMIUM malowan.le farb.q
POESY 7109 | © PodwyZszone]
odpornosci na
Idylle .
zmywanie kolor
NCS S0502-G50Y | sufit podwieszany, g-k
0.18* Sanitariat 4 (biaty)/ GERFLOR | wodoodporny wys.

MURAL CALYPSO
7740 Fabric Silk
uktadane do
wierzchu
oscieznicy

2,50m
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malowanie farbg
0 podwyzszonej
odpornosci na
zmywanie kolor
NCS S0502-G50Y

sufit podwieszany

0.19* Komunikacja | 20,98 (biaty)/ GERFLOR | modularny 120x60
MURAL CALYPSO |wys. 2,80 m
7721 Manhattan
GERFLOR Mist uktadane do
TARALAY wierzchu
PREMIUM | oscieznicy
NEOPOLIS sufit podwieszany, g-k
0.20* Sluza | 3,59 2745Plaza wodoodporny wys.
2,50m
sufit podwieszany
0.21* Komunikacja Il 43,53 modularny 120x60
wys. 2,80 m
‘ sufit podwieszany, g-k
0.22* luza Il/ . 5,17 wodoodporny wys.
brudownik
2,50m
UWAGA:
szczegoty wg
UWAGA: rysunku UWAGA: Wszystkie
Wszystkie wykonczenia .
. , . C sufity z atestem
wyktadziny Scian. Jezeli nie L )
, . .| higienicznym, sufity z
266.37 wykonac z podano inaczej w , .
L . GK malowac na biato-
wywinieciem |tabeliina kolor biaty ( NCS jak
10cmna zestawieniu- dla écian)
Sciane oktfadzine klei¢

na catg wysokos¢
Sciany

3. Zagadnienia konstrukcyjno-materiatowe

3.1

Elementy konstrukcyjne, $ciany i zamurowania

Projekt obejmuje nastepujace elementy:

W projekcie przewiduje sie wykonanie $cianek dziatowych w konstrukcji lekkiej.
S3 to scianki systemowe firmy RIGIPS. W zaleznosci od miejsca i przeznaczenia
rozrézniamy nastepujgce rodzaje:

o 3.40.05 - sciana dziatowa systemowa Rigips- konstrukcja z profili
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aluminiowych oraz ptyt karton-gipsowych wypetnionych wetng mineralng. W
zaleznosci od lokalizacji $ciany- ptyty Gk Hydro lub Fire.

o zabudowa z konstrukcji lekkiej bedgca zabudowg GEBERIT wystepujacg w
pomieszczeniach higieniczno- sanitarnych

Ponadto beda wykonywane prace jak ponizej:
o zamurowanie otwordow bloczkami silikatowymi lub ceramicznymi

W projekcie przewiduje sie rowniez wykonanie nadprozy pod nowoprojektowane
otwory

4. Wyposazenie i wykoniczenie pomieszczen

Informacje zgodnie z czescig rysunkowa- projekt technologii.

Zestawienie wykonczenia pomieszczen wraz z ich wysokosciami wg tabeli w pkt. 2.

Szczegobtowe informacje dotyczace wykonczenia znajduja sie na rysunkach bedacych
zatgcznikiem do opisu

POSADZKI
W projekcie przewiduje sie 2 rodzaje wykoriczenia posadzek:
- wyktadzina PCV Gerflor Taralay Premium

- wyktadzina PCV Gerflor EL5 prgdoprzewodzaca ( w gabinecie diagnostyczno-
zabiegowym)

Miejsca wykonania konkretnych posadzek sg okreslone na odpowiednich rysunkach
technicznych. Zawierajg one rdwniez informacje o wymiarach , sposobie rozktadania i taczenia
materiatéw w posadzce.

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRYU WYKtADZIN

Wyktadzina scienna:

heterogeniczna wyktadzina PVC, grubos¢ catkowita 0,92 mm, warstwa dolna wyktadziny barwiona w
masie - brak widocznych biatych przebarwien przy $cinaniu sznura spawalniczego podczas montazu
wyktadziny.

grubos¢ catkowita wg EN 428 0,92 mm

warstwa dolna wyktadziny barwiona w masie - brak widocznych biatych przebarwien przy Scinaniu
sznura spawalniczego podczas montazu wyktadziny.

waga wg EN 430 1610 g/m?2

klasa ogniowa wg EN 13501-1 Bs2-d0

odpornos¢ barw na $wiatto wg EN 20 105 - B02 >6 stopni

odpornos¢ chemiczna EN 423 -OK.

CE MARKING EN 14041, TVOC after 28 days I1SO 16000-6 ug/m3 < 10

Surowce w petni zgodne z rozporzgdzeniem REACH
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Protokot zgodny AgBB,
Certyfikat Floorscore
100% recyklingu
Certyfikat LEED

WYKtADZINA PODLOGOWA:

Obiektowa, heterogeniczna, kompaktowa wyktadzina PVC Zabezpieczenie powierzchniowe Protecsol2
lub Evercare, grubos¢ catkowita 2,00mm, grubosé warstwy uzytkowej nie mniejszej niz 1,00 mm.
Warstwa scieralna kalandrowana i barwiona w masie. Matowe wykonczenie.

Dostarczana w postaci rolki.

Wiasciwosci Normy

Zabezpieczenie powierzchni Protecsol 2/Everacare
Klasa uzvtkowa EN 685 Klasa 34/43
Wgniecenie resztkowe EN 433 </=0,02

Scieralnos¢ EN 660-1 Grupa T

Waga catkowita EN 430 2580-2680 gr/m2

Klasa ogniotrwatosci EN 13501-1 Bfl-S1

Wiasciwosci antyposlizgowe DIN 51130 R10

Wiasciwosci elektrostatyczne EN 1815 </=2kV

Grubos¢ (mm) EN 428 2,0mm

Warstwa uzytkowa EN429 21mm barwiona w masie
Absorpcja akustyczna EN ISO 7172 AL, 8 dB

Odpornosc chemiczna EN 423 dobra

Certyfkacja FloorscoreTM
Przewodnos¢ termiczna EN 12524 0.25 W/(m.K)

Stabilno$¢ wymiarow EN 434 </=0,4%

Zabezpieczenie antygrzybiczne Sanosol ®

Aktywno$¢ antybakteryjna ISO 22196 >99.9%

VOC AgBB/DIBt <10 Gg/m3 (po 28 dniach)
Dziatanie przeciwbakteryjne (E.coli -S. aureus - -1S0 22196 > 99% hamuje wzrost
MRSA)(3)

Dziatanie przeciwwirusowe (ludzki koronawirus -1S0 21702 >99,7% po 2 godzinach
229E) (3)

WYKLADZINA PRADOPRZEWODZACA:
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Wyktadzina winylowa, homogeniczna, specjalistyczna przewodzgca tadunki elektryczne- odprowadzajaca
tadunki do uziemienia, dedykowana do sal intensywnej terapii, sal operacyjnych, EKG, USG, EEG, rentgen,
serwerowni. Zabezpieczieczona fabrycznie systemem zabezpieczenia powierzchni PUR Evercare nie
wymagajgcym naktadania zadnych powtok ochronnych przez caty okres uzytkowania produktu. Produkt
odporny na jodyne i krew. Spéd grafitowy
grubos¢ catkowita wg EN 428 -2.0 mm
waga catkowita wg EN 430 max- > 2985g/m?2
klasa uzytkowa wg EN 685 34/43
klasyfikacja ogniowa wg EN 13501-1 Bfl-s1
Wiasciwosci przewodzace EN 1081 10° < Rt < 10°0hm
Typ wyktadziny ISO 10581 typ |

Typ zawartosci VDE 10581 typ |

spoiwa

Zabezpieczenie powierzchni PUR Evercare (odporny na jodyne i krew )

stabilno$¢ wymiarowa wg EN 434 < 0.40 %

Wgniecenie resztkowe EN 1SO 24343-1 (EN 433) mm ~ 0,02

odpornos$¢ chemiczna EN 423 - OK

Surowce w petni zgodne z rozporzgdzeniem REACH, Certyfikat Floorscore

TVOC po 28 dniach ISO 16000-6 < 10 pg/ m3 (norma wymaga min. < 100 pg/ m3. Mniejszy wynik —
zdrowsze powietrze w pomieszczeni

SUFITY

W projekcie przewiduje sie wykonanie 4 rodzajow sufitow podwieszonych w zaleznosci od
pomieszczen i ich przeznaczenia.

Wystepuje podziat na sufity modularne o wymiarach
120x60 cm - z atestem higienicznym oraz higieniczny ( w sali cieciowej)

sufity podwieszone gipsowo-kartonowe zwykte, wodoodporne z atestem higienicznym oraz
higieniczne ( w sali cieciowej)

Miejsce wykonania kazdego sufitu jest okreslone na zatgczonych rysunkach. Zawierajg one
informacje gdzie zaprojektowano jaki rodzaj sufitu, w jaki sposéb zostat on utozony, na jakiej znajduje sie
wysokosci oraz jak zostaty w nim zlokalizowane oprawy oswietleniowe

Z racji modernizacji istniejgcej instalacji wentylacji wysokosci sufitéw zostaty przyjete na bazie
dokumentacji archiwalnej, ktdra zostata przekazana przez Szpital. W trakcie prac remontowym w razie
stwierdzenia braku mozliwosci podgzania za wytycznymi projektu nalezy skontaktowad sie z
projektantem.

5. Oknaidrzwi
Projektowane drzwi wewnetrzne ptytowe w standardzie PORTA lub rownowaznym,
bezprzylgowe.

Petne wytyczne do projektowanych drzwi i przeszklen znajdujg sie na rysunkach technicznych
zestawien stolarki zatgczonych do opracowania.
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6. lzolacyjnos¢ akustyczna projektowanych przegrod

Projektowane $ciany oraz elementy stolarki drzwiowej modernizowanego budynku biurowego
spetniajg wymagania akustyczne okreslone w normach: PN-B-02151-02:1987 o "Ochronie przed hatasem
pomieszczen w budynkach - Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach" oraz PN-B-
02151-3:1999 o "Ochronie przed hatasem w budynkach - Izolacyjnosé akustyczna przegréd w budynkach
oraz izolacyjnosc¢ akustyczna elementdw budowlanych - Wymagania". Izolacyjnos$¢ akustyczna zostata
spetniona dla scian zewnetrznych , stropdw oraz Scian wewnetrznych. Zaprojektowano scianki dziatowe
systemowe w konstrukgcji lekkiej producenta RIGIPS. W projekcie zastosowano nastepujgce rodzaje:
3.40.05
Miedzy pokojem lekarzy a salg porodowg wykonano $ciane o podwyzszonej izolacyjnosci akustycznej
wynoszacej 62 dB. Scianka w technologii firmy RIGIPS- rodzaj 3.41.02

7. Wyburzenia

Nalezy zdemontowac istniejgce warstwy wykonczeniowe posadzek oraz scian ( tam gdzie
wystepuja), zarowno wyktadzine PCV jak i ptytki gresowe. W przypadku wyktadziny jest to
wyktadzina 0,5 cm na kleju do wyktadzin, a w przypadku ptytek jest to gres o grubosci 8mm na
kleju do ptytek. Po demontarzu ptytek i wyktadziny, w przypadku powstania ubytkéw w warstwie
wykonczeniowej nalezy ubytki wypetnié

. Nastepnie na tak przygotowanym podtozu nalezy wykonaé wylewke samopoziomujaca
np. Ceresit CN72 o grubosci 0,5 cm. Na koniec nowa warstwa wykoriczeniowa.

Analogicznie nalezy postgpi¢ w przypadku wyburzanych scianek. Po usunieciu Sciany w
przypadku powstania ubytkow nalezy wypetni¢ je wylewka betonows.

8. Instalacje

Warunki uzytkowe w zakresie zaopatrzenia w wode, energie elektryczna, energie cieplna, usuwanie
Sciekdw, parametry sprawnosci energetycznej instalacji grzewczej i innych urzadzen majacych wptyw na
gospodarke cieplng obiektu budowlanego, w tym wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, zapotrzebowania i
jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania sciekdéw oraz wszelkie inne informacje zwigzane
z instalacjami:

e wodno-kanalizacyjnymi
o elektrycznymi
w odpowiednich opracowaniach branzowych.

Inwestycja zostanie zaopatrzona w media z istniejgcych na terenie nieruchomosci przytgczy.

mgr inz. Arch. Jolanta Kepler



