N B Umywalka wiszgca prostokgtna o wym. 36x28cm
WYPOSAZENIE POMIESZCZEN Uw4 Uwaga: Odplyw chowany w stelazu
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Bid |Bateria bidetowa, z doptywem cieptej wody Uwaga: Odplyw chowany w stelazu
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I— = Bukd dionig (tokciowa) w Wieszak
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- Bzd |Bateria zZlewozmywakowa uruchamiana dfonig Zlew 1-komorowy ze stali nierdzewnej z ociekaczem
Bateria zlewozmywakowa uruchamiana bez kontaktu Z1o |Wpuszczony w blat
Bzbd |, dionig (tokciowa) Uwaga: Odplyw chowany w stelazu
Bp |Bateria prysznicowa 72 Zlew 2-komorowy ze stali nierdzewnej, wpuszczony
Bi_|Biurko Z:\/‘\?tze stali kwasoodporne;
Br__ Biat roboczy 2 [Uwaga: Odplyw ch an vi telazu
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Dsb Dozownik ptynu dezynfekcyjnego uruchamiany bez .
S5 |ontaktu z dionia WYPOSAZENIE SAL OPERACYJNYCH
Z Fo |Fotel obrotowy Az |Aparat do znieczulenia
Fot |Fotel wypoczynkowy Fop |Krzesetko obrotowe regulowane na pedat
Gp |Przylgcze gazéw medycznych: proznia Gp_|Przylacze gazéw medycznych prézwa
Gs |Przylacze gazéw medycznych: sprezone powietrze Gs |Przylacze gaZ(')w medycznych: sprezone powietrze
Gt |Przylacze gazéw medycznych: tien Gt |Przytacze gazéw medycznych: tlen
Kmp | Stanowisko komputerowe Ka _|Kolumna anestezjologiczna
™ Kn Kanapallezanka Kch  |Kolumna chirurgiczna
Kr Krzesto Lsb |Lampa sufitowa ruchoma/ bezcieniowa
Ks Kratka Sciekowa Pom |Pojemnik szczelny na odpady medyczne
Kw | Zawor czerpalny ze zlgczkg do weza Sk |Stojak na kroplowke
L Lustro nad umywalkg Sot |Szczelne opakowanie transportowe
. Lst |Lustro nad umyalka wychyine dla NPS Sy Stolik jezdny ruchomy
z Lb |Lampa bakteriobdjcza przeptywowa Strn | Stanowisko resuscytacji noworodka
Lbz |Lampa zabiegowa Sto | Stét operacyjny
Ldp |Lodéwka podblatowa Wa | Stolik/woézek przejezdny na aparature
top |tozko porodowe Wf | Wozek do workéw foliowych
yCh N tawka rozdziatu szatni z potkami na obuwie
L Uwaga: Przystosowana do mycia i dezynfekcji
, |Lada recepcyjna
Lr Uwaga: Przystosowana do mycia i dezynfekcji
Md  |Myjnia dezynfektor
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7 dla oséb niepetnosprawnych
Pd Ptuczka dezynfektor lub urzadzenie do N -
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. L Z. W, 20X2, 0 PVC @110 Nl Rb |Regal biurowy 1.05* WC personelu 2,91
z C\A}éﬁ 0x2,0 < i=2.0% S|E Rmn_|Regal magazynowy narozny 1.06* | Sala porodéw rodzinnych | 19,53
ws Die ’ — | — Ru |Regat uniwersalny
0 Y '\ QI St |Stel 1.07* | Sanitariat 3,28
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Z.W. X<, - o & - Szafa na leki i sprzet medyczny 1.10* s 3.84
@1 6X2 0 & Szls* - — - . anitariat B
W, ] Ll ﬁ Uwaga: Przystosowana do mycia i dezynfekcji
) * 7 L 1Bt 316x2.0 Skt Szafa biurowa- kartoteka 1.11% WC personelu 3,74
e o L] “ Uwaga: Przystosowana do mycia i dezynfekcji
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Ub sgnfOp P @ =) X Szafka szatniowa ubraniowa z wydzielong czescia 1.15* | Szatnia lekarza czysta 325
z1 / Y *
Bzg Ak / v, Szsz* |na obuwie 1.16* Przygotowanie lekarza- myjnia 2,1
Ds é - L Uwaga: Przystosowana do mycia i dezynfekcji
Dm — "/ . Szafa ubraniowa 1.17* Sala porodw rodzinnych Il 17,58
- = o2 \ 2 Uwaga: Przystosowana do mycia i dezynfekcji 118 Sanitariat 4
Km ZE-J‘[ZM‘] A\ Sz Szafka podblatowa |
4 \ 0 @16x2.0 u Uwaga: Przystosowana do mycia i dezynfekcji 1.19* Komunikacja | 20,98
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% z‘ 2‘ 90(100) wia1 X2,0 szw Uwaga: Przystosowana do mycia i dezynfekcji 120 Sluzal
x| X 7 ] C Ub |Umywalka wpuszczana w blat 1.21* Komunikacja Il 43,53
S 8 Umch2 Umywalka chirurgiczna 2-stanowiskowa 122 ) 517
S ud @ 1 X2 ) 0 me Uwaga: Odptyw chowany w stelazu ) Sluza I/ brudownik |
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' e / Instalacja zimnej wody (prowadzona w istniejgcych kanatach
Bzbd . .
Bukd sim w posadzce) rura wielowarstwowa HERZ typ PE-RT/AL/PE-HD
Ub - .
4 lub rownowazna
z {
————————— Instalacja cieptej wody (prowadzona w istniejgcych kanatach
—0 aczyc w posadzce) rura wielowarstwowa HERZ typPE-RT/AL/PE-HD
- iobi | i lub réwnowazna
Mu g instala
Pts z.w.0 Kanalizacja sanitarna prowadzona pod posadzkg
N 3} . .
-rura PVC kanalizacyjna
o PYC =il 2= I “Iggeg =, Lo FmreoerennE L T e Kanalizacja sanitarna prowadzona pod stropem
N -rura PVC kanalizacyjna
/ 2 Pop N oo .
Q 0.12* Pom PK Istniejgce piony kanalizacyjne wyprowadzone ponad dach i
/ R <> > === zakonczone wywiewka kanalizacyjng -rura PVC kanalizacyjna
o - -
W Projektowane piony kanalizacyjne wyprowadzone ponad dach i
o P K ..  zakonczone wywiewkg kanalizacyjng -rura PVC kanalizacyjna
g%%ﬂgm}\ PRACOWNIA ARCHITEKTURY | URBANISTYKI
arch. JOLANTY KEPLER
90-629 tODZ, ul. Lipowa 26/2 tel/fax /0—42/636—46-70
http://jkepler.w.interia.pl e—mail: jkepler@interia.pl
UWAGA: o ” , UL . |REMONT POMIESZCZEN BLOKU PORODOWEGO W SPZOZ W KOLE PRZY UL. Ks. J.
1. Urzadzenia zastosowane w projekcie przyjeto jako przyktadowe, okreslajg one projektowany OPRACOWANIA:
) ) RS S " PONIATOWSKIEGO 25, 62—600
standard i stanowig punkt odniesienia przy wykonaniu instalacji.
2. Doktadng lokalizacje podej$¢ do przyboréw oraz prowadzenie istniejgcych instalacji ustali¢ TYTUL
na etapie wykonawstwa. RYSUNKU: POMIESZCZENIA BLOKU PORODOWEGO—INSTALACJA WOD—KAN
3. Rysunek ten nalezy interpretowac facznie z opisem technicznym oraz pozostatymi rysunkami
branzy sanitarnej, elektrycznej, konstrukcyjnej oraz architektura. UPRATNIENA R SPECIALNOSG: PODFIS:
4. W przypadku wystapienia kolizji z konstrukcjg budynku lub innymi instalacjami, nalezy PROJEKTANT: mar inz. Justyna Dabrowska
rozwigzywac je bezposrednio na budowie w porozumieniu z projektantami odpowiednich branz. g . y q WKP/0382/P00S/18 | instalacyjna
5. Przejscia przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy wykonac zgodnie z przepisami.
6. Wszystkie zmiany i watpliwosci Wykonawcy nalezy konsultowac z biurem projektowym. SPRAWDZAJACY: : . . . ;
v v 1 waipliwoscl flykonawcy nalezy: wac z biurem projertowy MY | mgr inz. Sylwia Frqtczak—Marciniak| Wkp/0170/P00s/15 |instalacyjna
7. Na pionach kanalizacji zapewni¢ rewizje kanalizacyjne umozliwijgce inspekcje pionéw.
Do rewizji nalezy zapewni¢ dostep serwisowy w postaci drzwiczek inspekcyjnych w $cianach.
8. Przed przystgpieniem do rob6t montazowych nalezy zweryfikowaé rozktad i ilo$¢ przyborow DATA: BRANZA: FAZA: SKALA: NR RYS:
sanitarnych z aktualnymi podktadami architektonicznymi. 08.2021 SAN |TARNA PW 1:100 |




